PUBLICAÇÃO  DE  PROCESSOS  DEFERIDOS  -  16/01/2015

Portaria nº 00043/2015 de 15/01/2015. Autorização de direito de uso de águas públicas estaduais. Prc.08178/2011, 06930/2011 e 06936/2011 - Renovação das Portarias nº 01116/2006, 00661/2006 e 00662/2006. Outorgante/Autorizante: Instituto Mineiro de Gestão das Águas. MIF  = "M" "Outorgado/Autorizatário" "Outorgada/Autorizatária" 
Outorgado/Autorizatário
: Usuários de Águas da Bacia do Ribeirão Entre Ribeiros (Sub-Bacia do Alto Ribeirão São Pedro). CPFs: Vide Quadro Anexo. Curso d’água: Alto Ribeirão São Pedro e Afluentes (Ribeirão Sotero e Córrego da Taquara). Bacia Hidrográfica: Rio Paracatu. - UPGRH: SF7. Ponto captação: Lat. Vide Quadro AnexoS e Long. Vide Quadro AnexoW. Vazão Autorizada (l/s): Vide Quadro Anexo. Finalidade: Irrigação de uma área total de 262,0 ha, com o tempo de captação de vide quadro anexo. Prazo: 05 (cinco) anos, a contar do dia 16/01/2015, com possibilidade de renovação, na forma regulamentar. Município: Paracatu. Obrigação M IF  = "F" "da Outorgada" "do Outorgado" 
do Outorgado
: Respeitar as normas do Código de Águas e da Legislação de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, bem como cumprir integralmente as condicionantes descritas na portaria. Diretora Geral – Marilia Carvalho de Melo.

Tabela 1: Usuários de Águas da Bacia do Alto Ribeirão São Pedro.
	Ident.
	Usuários
	CPFs:
	Curso d’água
	Captação
	Latitude S
	Longitude W
	Vazão (l/s)
	Área irrigada (ha)

	B41
	Nedson Romualdo Tosta
	103.441.768-19
	Ribeirão São Pedro
	Barramento
	16º49’01”
	46º59’23”
	55,5
	108,00

	P42
	Newton Junior Romualdo Tosta
	027.516.606-65
	Ribeirão São Pedro
	Direta 
	16º49’39”
	46º59’09”
	56,0
	54,00

	P44
	Antônio Levindo Pereira
	558.332.768-53
	Ribeirão Sotero
	Direta
	17º02’20”
	46º55’47”
	106,0
	100,00

	SOMA
	217,5
	262,00


Obs: O ponto P44 foi incluído por mudança de titularidade.

Tabela 2: Caracterização do barramento existente.

	Ident.
	Usuário
	Curso d’água
	Área inundada (ha)
	Volume (m³)
	Latitude S
	Longitude W
	Área irrigada (ha)
	Vazão (l/s)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Captação
	Residual

	B41
	Nedson Romualdo Tosta
	Ribeirão São Pedro
	4,590
	314.040
	16º49’01”
	46º59’23”
	108,00
	55,5
	> 115,4


Tabela 3: Resumo dos dados de disponibilidade hídrica, captação, vazão residual a jusante, consumo médio diário.
	Ident
	Usuários
	Área km²
	Vazão (l/s)
	Dados médios de operação e consumo diário (m³)

	
	
	
	Q7,10
	50%
	Residual 
	% Q7,10
	Livre
	Captação
	Mês/ano
	Dias/ano
	Dias/mês
	Horas/dia
	Diário

	B41
	Nedson Romualdo Tosta
	26,710
	   60,1
	  30,0
	96,2
	160
	66,1
	  55,5
	06
	85
	14,2
	20:00
	3.996

	P42
	Newton Junior Romualdo Tosta
	36,160
	   81,4
	  40,7
	-
	-
	-
	  40,7
	06
	65
	10,8
	20:00
	2.930

	P44
	Antônio Levindo Pereira
	91,490
	 247,0
	123,5
	-
	-
	-
	106,0
	09
	47
	5,2
	21:00
	8.014


Condicionante 1:
Para o usuário dos ponto de captação em barramento com regularização de vazão abaixo relacionado, observância dos valores autorizados máximos de captação mensal (m³) e os valores autorizados mínimos (m³/s) de vazão residual a jusante de seu respectivo barramento:

	Ident
	Usuário
	Captação (l/s)
	Valores máximos de captação mensal (m³)
	Residual (l/s)

	
	
	
	Jan
	Fev
	Mar
	Abr
	Mai
	Jun
	Jul
	Ago
	Set
	Out
	Nov
	Dez
	

	B41
	Nedson Romualdo Tosta
	55,5
	35.964
	59.940
	0
	39.960
	55.944
	75.924
	71.928
	0
	0
	0
	0
	0
	> 102,2


PRAZO: durante a vigência desta Portaria.
Condicionante 2:

Para os usuários dos pontos de captação direta, abaixo relacionados, observância dos valores autorizados de captação e freqüência de operação (l/s):

	Ident.
	Usuários
	Captação (l/s)
	Médias de operação e consumo (m³)

	
	
	Dias par
	Dias ímpar
	Mês/ano
	Dias/ano
	Dias/mês
	Horas/dia
	Diário

	P42
	Newton Junior Romualdo Tosta
	40,7
	-
	06
	65
	10,8
	20:00
	2.930

	P44
	Antônio Levindo Pereira
	-
	106,0
	09
	47
	05,2
	21:00
	8.014


PRAZO: durante a vigência desta Portaria.
Condicionante 3:
            Instalar um sistema de monitoramento diário de vazão (estação fluviométrica) imediatamente a jusante do ponto de sua captação direta, em local que ofereça as condições requeridas para esta instalação. Registrar através de relatório fotográfico a comprovação desta instalação, bem como elaborar relatório com as características operacionais desta estação (curva-chave, instrumentos e demais componentes), testes operacionais, aferição e calibração de equipamentos e instrumentos, etc. Manter a vazão mínima residual acima do valor correspondente a 50% da vazão Q7,10 (acima de 40,7 l/s). Manter os registros destes dados para apresentação em vistorias de fiscalização, e por ocasião da próxima renovação da Portaria de Outorga. PRAZO: Doze meses após a publicação desta Portaria. 
